ZARUCNI LHUTA, PODMINKY A ROZSAH ZARUKY NA PNEUMATICKE STANY FALCO

1. Stan nesmi byt ponechan bez dohledu.

2. Oplasténi stanu (stfecha a bocnice) by mélo byt ocisténo a vysuseno pred kazdym sbalenim
do prepravniho obalu. Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za vznik pripadnych skvrn
vzniklych v disledku skladovani vihkého a znecisténého oplasténi stanu.

3. Je zakazano jakékoliv zakryti/zaslepeni bezpeénostniho ventilu!

4. Stany vyrobené firmou Mitko nejsou prizplsobené k vyuziti pod snéhovou zatézi. Pokud je
vrstva snéhu na stfese stanu vyssi nez 2 cm, musi byt neprodlené odstranéna.

5. Voda zachycena na stfese stanu musi byt neprodlené odstranéna.

6. Postaveny stan musi byt ukotven do zemé stanovymi koliky a lany béhem celé doby jeho
uzivani. Pokud neni moZno takto stan ukotvit, doporucujeme pouziti pfislusnych zatézi.

7. Vyrobek byl testovan a mulzZe byt pouzivdan do rychlosti vétru neprekralujici 38 Km/h
(5. stupen Beaufortovi stupnice). BE€hem silného vétru by mél byt vyrobek neprodlené slozen
a zabezpecen proti poskozeni. Mechanické poskozeni vzniklé nedodrZzenim vyse uvedeného
doporuceni neni kryto poskytovanou zarukou.

8. Vyrobce prohlasuje, Ze stan byl vyroben s nejvyssi péci. Pokud jsou zjistény jakékoliv vady Ci
nedostatky, kupujici na né musi vyrobce upozornit do 7 pracovnich dnl od pofizeni. Tato
pisemna reklamace musi obsahovat ptesny popis zavady, informaci o datu zjiSténi zdvady a
nékolik fotek pro ovéreni. Vyrobce se zavazuje reagovat na takovou pisemnou reklamaci do 7
pracovnich dnd. Pokud je reklamace opravnénd, vyrobce bude kupujiciho informovat o
postupu tesSeni a zaroven kdy a jak ma byt reklamovany vyrobek dorucen zpét vyrobci.
Vyrobek musi byt pfipraven k vyzvednuti prepravni spolecnosti a zabalen v pivodnim obalu.
Vyrobce je povinen odstranit zdvadu/y do 21 pracovnich dnu. Tato lhdta za¢ind momentem
doruceni reklamovaného vyrobku na sklad vyrobce nebo jiné dfive ozndmené misto. Vyrobce
bude kupujiciho nasledné informovat o terminu a zplsobu doruceni opraveného vyrobku
zpét kupujicimu. O tuto dobu nutnou k odstranéni zavad je prodlouzena standardni zaruka na
dany vyrobek.

9. Vyrobce nenese zddnou odpovédnost za rozlozeni/sloZzeni stanu v rozporu s navodem.
10. Vyrobce poskytuje nasledujici zaruéni Ihaty:

e oplasténi: 24 mésice (odolnost vici UV zareni na stupni 4-5)

e valce se stalym tlakem: 12 mésica

e ostatni prvky: 12 mésicl

e pfislusenstvi: 24 mésice

e sublimacni tisk: 36 mésicl (odolnost vici UV zareni na stupni 6-7)

e sitotisk: 24 mésice (odolnost vici UV zafeni na stupni 6-7, odolnost proti poskozeni v
teplotnim rozsahu od -10 do 40° C)

MITKO s.r.o.
' Jureckova 643/20 | €R 702 00 Ostrava | DIC: CZ 02777631

MITKO

Tel. +420 607 090 207 | Fax: +48 32 757 09 20 | obchod@mitkoforevents.cz | www.mitkoforevents.cz

GO0 Eoomie Spolecnost MITKO s.r.o. je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 58593.
DIC: CZ 02777631 | IC: 02777631
Spolecnost zastupuji samostatné jednatelé Michal Mitko a Marek Miodonski.




11. Zaruka se nevztahuje na poskozeni zplsobené nevhodnym uzivanim ani na vady zplisobené v
dasledku nahodnych/nepredvidatelnych udalosti jako je napf. nadmérné UV zafeni, pozar,
vichfice, vandalismus apod.

12. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu vyse uvedenych informaci bez predchoziho upozornéni.

13. V ptipadech, které nejsou postizeny vyse uvedenymi body, bude uplatnén Obcansky zakonik -
¢. 89/2012 Sh. ze dne 03.02.2012, ucinnost 01.01.2014.

OSETRENi POLYESTEROVEHO MATERIALU
1. Chemické ¢isténi je zakdzano.
2. Ruéni ¢isténi vodou - latku jemné ocistéte, neskrabejte/netfete a nezdimejte.
3. Cisténi povrchu - velmi znecisténa mista jemné omyjte za pouZiti myci houby.
4. Teplota vody pfi ¢iSténi maximalné 40° C.

5. Druh Cdisticiho prostfedku - Cistici prostfedky uréené pro mékké materidly, mnoZstvi
dle navodu.eplé vodé + 1x ve studené.

6. Vysychani- s latkou netocte a nezdimejte ji.
7. Suseni - ve vertikdlni poloze pfi pokojové teploté, vodu nechejte odkapavat.

8. Zehleni - Zehlit Ize vné&jsi stranu latky (= bez coatingu), Zehlicka mdze mit teplotu maximalné
110°C.

9. Celkové cisténi organickymi rozpoustédly je zakazano, stejné jako Cisténi jednotlivych skvrn.
PouZité materidly nejsou vici rozpoustédliim odolné. Nenechejte latku nadmérné znedistit.
K desinfekci nepouZivejte chlér - nepouzivejte bélidla.

10. Nevystavujte otevienému ohni. V pfipadé vzplanuti uhaste ohen vodou, suchym hasicim
pfistrojem nebo hasicim pfistrojem s oxidem uhli¢itym (ABC nebo BC).
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