FALCO PALAPINES — GARANTIJOS SALYGOS
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Palapiné niekada neturi bati palikta be priezidros.

Audinys (stogas ir sienos) prie$ supakuojant turi bdti nuvalytas ir iSdZiovintas. Gamintojas
neprisiima atsakomybés uZz bet kokias démes atsiradusias dél to, kad palapiné buvo
supakuota nesvari ar Slapia.

Draudziama aklinai uzdaryti ar kitaip uzdengti virsléginius ventilius.

Mitko jmonés gaminamos palapinés néra pritaikytos naudojimui, esant sniego apkrovai.
Maksimalus leidziamas sniego storis ant palapinés — 2 cm.

Vandens sukeltas stogo jlinkimas turi bdti pasSalinamas nedelsiant, nupilant susikaupus;j
vandenj nuo stogo.

Sumontuota palapiné turi bati pritvirtinta prie Zemés kuoliuky ir virviy pagalba visg jos
naudojimo laikg. Jei néra galimybés priristi palapine, rekomenduojame naudoti svorio
balastus.

Palapinés gali biti naudojamos lauke, véjo gisiams siekiant 38 km/h (5. laipsnis pgl. Beaufort
skale). Esant smarkiam véjui, palapiné turi bdti supakuota nedelsiant. Mechaniniams
pazeidimams, atsiradusiems nesilaikant auksc¢iau iSdéstyty rekomendacijy, néra taikomas
garantinis remontas.

Gamintojas deklaruoja, kad palapiné buvo pagaminta kruopsciai ir atidziai. Pastebéjus
trikumus, pirkéjas turi kreiptis j gamintojg ar jo atstovg per 7 dienas nuo prekiy gavimo
momento. Rasytiniame skunde reikia tiksliai nurodyti trikumus, datg kuomet Sie trikumai
buvo pastebéti ir pateikti kelias nuotraukas, kuriose aiskai matytysi minéti trakumai.
Gamintojas jsipareigoja atsakyti | skundag per 7 dienas, nuo skundo gavimo momento.
PripaZinus gamybos broka, gamintojas informuoja pirkéjg kaip ir kada brokas bus istaisytas
arba produktas pakeistas nauju. Pirkéjas turi supakuoti produkty j originalia pakuote ir
paruosti transporto jmonés paémimui. Gamintojas jsipareigoja pasalinti gamybos broka ne
ilgiau kaip per 21 dieng nuo brokuotos prekés pristatymo gamintojui momento. Garantinis
terminas pratesiamas brokuoto produkto remonto laikotarpiu.

Gamintojas neatsakingas uZ palapinés sumontavima/iSmontavimg nesilaikant naudojimo
instrukcijos.

Gamintojo suteikiami garantiniai priezitros terminai:

e audinys: 24 ménesiai (audinio atsparumo UV spinduliams skalé — 4-5)
¢ vidiniai kojy balionai: 12 ménesiy

e kiti elementai: 12 ménesiy

e priedai: 24 ménesiai
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e sublimaciné spauda: 36 ménesiai (spaudos atsparumo UV spinduliams skalé — 6-7)

¢ Silkografiné spauda: 24 ménesiai (spaudos atsparumo UV spinduliams skalé — 6-7,
temperatdros rezimas -10° C iki 40° C)

11. Garantija neapima sugadinimy sukelty netinkamu eksploatavimu, mechaniniy pazeidimy,
uzterSimy, nublukimy atsiradusiy nuo pernelyg stipraus UV spinduliavimo, pokyciy
atsiradusiy nuo natdralaus produkto sudévéjimo ir kylanciy deél atsitiktiniy jvykiy, gaisro,
audros ir vandalizmo akty.

12. Gamintojas pasilieka sau teise keisti auks¢iau paminétas informacijas.

13. Siose garantinése sglygose neaptartus atvejus reguliuoja Lietuvos respublikos civilinis
kodeksas ir kiti galiojantys Lietuvos respublikos teisés aktai.

POLIESTERINIY AUDINIY PRIEZIURA

1. Chemiskai valyti negalima.

2. Skalbimas vendenyje — skalbti tik rankomis - Svelniai glamzyti, netrinti, negalima grezti
audinio.

3. PavirSutinis valymas — labiausiai iSpurvintas vietas patrinti kempine.

4. Skalbimo temperatlra — maksimali skalbimo temperatira 40° C.

5. Skalbiklio tipas — skalbikliai skirti Svelniems audiniams, kiekiuose narodytuose ant pakuotés.
6. Skalavimas — 2-3 kartus Siltame vandenyje ir vieng kartg Saltame.

7. Vandens isleidimas — nesukti, negrezti.

8. Dziovinimas — vertikalioje padétyje kambario temperatiiroje (vandens lasinimas).

9. Lyginimas — lyginti deSine audinio puse (nepadengtg) lygintuvu jkaitintu iki 110° C.

10. Audinio valymas organiniuose tirpikliuose, o taip pat vietiniy démiy skalbimas neleistinas,
nes Sios apdailos tipas néra atsparus tirpikliams. Neleisti, kad audinis stipriai iSsipurvinty.
Ne dezinfekuoti chloru — nenaudokite baliklio.

11. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos. Uzdegimo atveju gesinti milteliy arba vandens puty
gesintuvu (ABC arba BC).
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