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DOPORUCUJEME

1. Stan funguje na principu nlizkového systému. Davejte pozor, abyste se béhem rozkladani
nebo skladani rdmu nezranili.

2. K montdzi a demontdzi stanu jsou zapotfebi minimdlné 2 osoby. Stany na osmi nohou musi
byt rozkladany a sklddany vzdy 4 osobami.

3. Pred sloZzenim konstrukce ji ddkladné odcistéte. Firma Mitko s.r.o. (ddle uvadéna jako
Prodejce) nenese zodpovédnost za pfipadna poskozeni, kterd jsou vysledkem opakovaného
skladani/rozkladani znedisténé konstrukce.

4. Prodejce doporucuje sejmout stfechu z konstrukce po kazdém sloZeni stanu (to se netyka
stand balenych do prepravnich oball Comfort II).

5. Oplasténi stanu (stfecha a bocnice) musi byt ocisténo a vysuseno pred kazdym sbalenim do
prepravniho obalu. Prodejce nenese zddnou odpovédnost za vznik pfipadnych skvrn
vzniklych v dlisledku skladovani vihkého ¢i znecisténého oplasténi stanu.

6. PFi poryvech vétru pravidelné kontrolujte usazeni vsech kotvicich prvkl stanu (kotvici koliky,
zavazi stanu apod.).

BEZPECNOST
1. Nuzkovy stan neni urcen k pouzivani béhem silného vétru, vanice, krupobiti, bourky apod.
2. Stan nesmi byt ponechan bez dozoru.

3. Stany prodavané firmou Mitko nejsou pfizplsobené k vyuZiti pod snéhovou zatézi. Pokud je
vrstva snéhu na strese stanu vyssi nez 2 cm, musi byt neprodlené odstranéna.

4. Voda zachycend na stfeSe stanu musi byt neprodlené odstranéna.

5. Prodejce prohlasuje, Ze polyesterové latky oznadené symbolem ,OG/FR“ jsou latky se
snizenou hoftlavosti a spliuji poZadavky normy PN-EN 13501-1.

6. Nulzkové stany mohou byt pouzivany pfi rychlosti vétru v narazech do 14 m/s (50 km/h) pod
podminkou, Ze jsou zajistény pred ndrazy vétru zplsobem popsanym v tabulkach ¢. 1, 2 a 3.
Béhem silnéjsiho vétru je bezpodminecné nutné sloZeni stanu (nejdfive demontujte stény,
pak sloZte samotnou konstrukci). Mechanickd poskozeni plynouci z nedodrZovani vyse
uvedeného pokynu nejsou kryta zarukou.
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Tabulka 1: ZpUsoby kotveni nlizkového stanu Mitkotent Classic2x2m,2x3m,2x4m,2,5x2,5m,

3x3m,4x4m

Rychlost vétru Podlozi
Betonové
<50 km/h
Padni

Tabulka 2: ZpUsoby kotveni nlizkového stanu Mitkotent Classic 3 x 4,5 m

Rychlost vétru Podlozi
Betonové
<50 km/h
Padni

Min. hmotnost zatiZeni /
Kotva spliiujici naroky na
ukotveni kazdé nohy

15 kg

Ocelova kotva
délka 26,5cm, @10 mm *

Min. hmotnost zatiZzeni /
Kotva spliiujici naroky na
ukotveni kazdé nohy

32 kg

2 x ocelova kotva
délka 26,5cm, @10 mm”

Kotva spliiujici naroky na
ukotveni pod % 45°

Torzni ocelova kotva
délka34cm”

Kotva spliujici naroky na
ukotveni pod % 45°

Torzni ocelova kotva
délka34cm”

Tabulka 3: Zpusoby kotveni nlizkového stanu Mitkotent Classic 2,5x5m,3x6 m

Rychlost vétru Podlozi
Betonové
<50 km/h
Padni

* Je standardni sou&dsti stanu

Min. hmotnost zatizeni /
Kotva spliujici naroky na
ukotveni kazdé nohy

Rohové nohy: 15 kg;
stfedové nohy: 55 kg

Ocelova kotva
délka 26,5 cm, & 10 mm "
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Kotva spliujici naroky na
ukotveni pod £ 45°

Torzni ocelova kotva
délka34cm”




MONTAZ STANU

Obrazek 1: Prilbéh montaze ndzkového stanu Mitkotent Classic
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NAVOD MONTAZE STANU
1. Vytahnéte konstrukci z obalu a postavte ji na rovném podlozi. Drzte ji za nohy a roztdhnéte ji.

2. Nasadte stfechu a jeji rohy zachytte za suché zipy na konstrukci. POZOR! U stanu o rozméru
4 x 4 m vysunte stozar a zaaretujte jej.

3. Drzte konstrukci za dolni ¢ast nohou a roztahnéte ji.

4. Zapnéte aretaci na rohovych nohou a nezapomernte zapnout také aretaci
na stfedovych nohach. Pro pohodIné;jsi stavbu postavte chodidlo na podstavec nohy stanu.

5. Napnéte stfechu uchycenim paskl na suché zipy ke konstrukci stanu.

6. Zmacknéte aretacni tlacitko umisténé na noze stanu, vysuiite vnitfni nohu a zvednéte stan do
pozadované vysky. POZOR! Béhem zvedani musi stat ti, ktefi stan montuji, na stejné strané
stanu.

7. Zmdacknéte aretacni tlacitko a vysunte nohu na opacné strané stanu. V zavislosti na tvaru
stanu a poctu nohou konstrukce nohy vysouvejte v poradi predstaveném na obrazku
,Pribéh montaze...”.

8. Prichytte sténu k suchému zipu na vnitfni strané volanu stfedni plachty. Boky stény uchytte
k nohdm stanu.

9. Stény k sobé navzdjem spojte suchym zipem (v zavislosti na verzi a poctu stén).

10. Na pudnim podloZi nohy stanu zajistéte ocelovymi kotvami o délce 26,5 cm. Prvni konec
lanka pfipnéte k oku na rohu stfesni plachty. Druhy konec pfipnéte ke kroucené kotvé o
délce 34 cm. Nasledné natdhnéte kotvici lano pod Uhlem 45° a zarazte kotvu do podloZi. Na
betonovém podlozZi zajistéte stan zdvazimi nebo pouzdrovymi kotvami.

NAVOD DEMONTAZE STANU
1. Nejdfive odepnéte stény, pak uvolnéte kotvici lana a vySroubujte kotvy.
2. Vytdhnéte kotvy v nohou stanu (sejméte zavazi nebo vysSroubujte pouzdrové kotvy).

3. Ujistéte se, Ze jsou nohy stanu a vnitini nohy Cisté. Necistoty, které ulpély na ramu, mohou
znemoznit  zasunuti nohou. Stisknéte aretacni tladitko umisténé na noze,
vsunite vnitfni nohu a spustte tak stan. POZOR! Béhem spousténi musi stat ti, ktefi stan
skladaji, na stejné strané stanu.

4. Odepnéte pdasky se suchymi zipy napinajici stfechu.
5. Uvolnéte aretacni tlacitko na rohovych a stfedovych nohach stanu.
6. Drzte konstrukci za horni ¢ast nohou a slozte ji.

7. V pfipadé stanu o rozméru 4 x 4 m stisknéte aretacni tlacitko a stahnéte stozar.

8. Nasadte na konstrukci pfepravni obal.

9. Dalsi soucasti stanu sbalte do prepravnich obald.
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OSETRENI POLYESTEROVEHO MATERIALU
1. Chemické Cisténi je zakdzano.
2. Neperte v pracce.
3. Perte jen ruéné - lehce mackejte, netfete, nezdimejte.
4. Ci$téni povrchu - velmi zneci$ténd mista jemné omyjte za pouziti myci houby.
5. Teplota vody pfi ¢isténi maximalné 40° C.
6. Druh Cdisticiho prostfedku- Cistici prostfedky uréené pro mékké materidly, mnoistvi dle
navodu.
7. Machani - 2-3x v teplé vodé + 1x ve studené.
8. Vysychdni - s latkou netocte a nezdimejte ji.
9. Suseni - ve vertikalni poloze pfi pokojové teploté, vodu nechejte odkapavat.

10. Zehleni - Zehlit Ize vné&jsi stranu latky (= bez coatingu), Zehlicka mGze mit teplotu maximalné
110° C.

11. Celkové cisténi organickymi rozpoustédly je zakazdno, stejné jako Cisténi jednotlivych skvrn.
Pouzité materidly nejsou vici rozpoustédlim odolné. Nenechejte latku nadmérné znedistit.
K desinfekci nepouzivejte chlér - nepouzivejte bélidla.

12. Nevystavujte otevienému ohni. V pfipadé vzplanuti uhaste ohen vodou, suchym hasicim
pfistrojem nebo hasicim pfistrojem s oxidem uhli¢itym (ABC nebo BC).

Obrazek 2: Zasady udrzby polyesterovych textilii

AQ° CL

Prodejce si vyhrazuje pravo na zménu vyse uvedenych informaci bez predchoziho upozornéni.
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