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ZALECENIA

1. Namiot dziata w oparciu o system nozycowy. Uwazaj, by nie skaleczy¢ sie podczas
rozktadania lub sktadania stelazu.

2. Do montazu i demontazu namiotu potrzeba co najmniej 2 oséb. Namioty na osmiu nogach
powinny by¢ rozktadane i sktadane przez 4 osoby.

3. Przed ztozeniem konstrukcji nalezy jg doktadnie wyczysci¢. Firma Mitko Sp. z 0.0. (zwana
dalej Producentem) nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia bedace
wyhikiem wielokrotnego sktadania/rozktadania zanieczyszczonej konstrukgji.

4. Producent zaleca demontaz dachu kazdorazowo po ztozeniu namiotu (nie dotyczy namiotow
pakowanych do toreb transportowych Comfort).

5. Dach i sciany nalezy dokfadnie wysuszy¢ i wyczyscié¢ przed spakowaniem do toreb
transportowych. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne odbarwienia
powstate na skutek przechowywania wilgotnego oraz zabrudzonego produktu.

6. Przy wystepujacych porywach wiatru nalezy systematycznie sprawdzac gtebokos¢ osadzenia
wszystkich kotew.

BEZPIECZENSTWO

1. Namiot ekspresowy nie jest przeznaczony do uzywania podczas silnego wiatru, Sniezyc,
gradobicia, burz, itp.

2. Namiotu nie nalezy zostawia¢ bez nadzoru.

3. Namioty produkowane przez firme Mitko nie sg przystosowane do eksploatacji w warunkach
obcigzenia s$niegiem. W przypadku eksploatowania namiotu w okresie zimowym, nalezy
usuwac snieg gromadzgcy sie na dachu jesli warstwa swiezego $niegu osigga grubos¢ 2 cm.

4. W przypadku gromadzenia sie wody na dachu namiotu, nalezy jg niezwtocznie usungé.

5. Producent oswiadcza, ze uzywane do produkcji namiotéw tkaniny poliestrowe oznaczone
symbolem OG/FR s3 trudnozapalne, a ich wiasciwosci sa zgodne z wymogami normy PN-EN
13501-1.

6. Namioty ekspresowe Mitkotent Classic mogg by¢ uzytkowane przy predkosci wiatru w
porywach do 14 m/s (50 km/h) pod warunkiem zabezpieczenia ich przed podmuchami w
sposéb opisany w tabelach nr 1, 2 i 3. Podczas silniejszego wiatru zaleca sie bezwzgledne
ztozenie namiotu (najpierw nalezy zdemontowaé S$ciany, potem ztozy¢é zadaszenie).
Uszkodzenia mechaniczne wynikajgce z niezastosowania sie do powyzszego zalecenia nie sg
objete gwarancja.
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Tabela 1: Sposoby kotwienia namiotu ekspresowego Mitkotent Classic w rozmiarach2 x2 m, 2 x 3 m,
2x4m,2,5x25m,3x3m,4x4m

Min. masa obcigzeniowa /
Predko$¢ wiatru Podtoze  Kotwa spetniajgca wymagania
na mocowanie kazdej stopy

Kotwa spetniajagca wymagania
na kazdy odciag 4 45°

Betonowe 15 kg -
<50 km/h Kotwa stalowa Kotwa stalowa skretna
Gruntowe . x *
dt. 26,5 cm, fi 10 mm dt. 34 cm

Tabela 2: Sposoby kotwienia namiotu ekspresowego Mitkotent Classic w rozmiarze 3 x 4,5 m

Min. masa obcigzeniowa / . .
L. . . . Kotwa spetniajgca wymagania
Predko$¢ wiatru Podtoze  Kotwa spetniajgca wymagania . . R
. L na kazdy odciag 4 45
na mocowanie kazdej stopy

Betonowe 32 kg -
<50 km/h 2x kotwa stalowa Kotwa stalowa skretna
Gruntowe . * *
dt. 26,5 cm, fi 10 mm dt. 34 cm

Tabela 3: Sposoby kotwienia namiotu ekspresowego Mitkotent Classic w rozmiarze 2,5x5m,3x6m

Min. masa obcigzeniowa / . ]
.. ] . . Kotwa spetniajgca wymagania
Predkos¢ wiatru Podioze = Kotwa spetniajaca wymagania . ] R
. L na kazdy odciag 4 45
na mocowanie kazdej stopy

Nogi narozne: 15 kg;

Betonowe » -
nogi srodkowe: 55 kg
<50 km/h
Kotwa stalowa Kotwa stalowa skretna
Gruntowe . " *
dt. 26,5 cm, fi 10 mm dt. 34 cm

* Standardowe wyposazenie hamiotu
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PRZEBIEG MONTAZU

Rysunek 1: Przebieg montazu namiotu ekspresowego Mitkotent Classic
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INSTRUKCJA MONTAZU
1. Woyciagnij konstrukcje z pokrowca i rozstaw na rownym podtozu. Trzymajgc za nogi rozciggnij.

2. Natéz dach. Narozniki zaczep o rzepy w konstrukcji.
UWAGA! Dla rozmiaru 4 x 4 m wysuwaj sSrodkowy maszt do momentu zatrzasniecia blokady.

3. Trzymajac za dolne szable rozciggnij konstrukcje.

4. Zapnij blokady w naroznych nogach. Pamietaj, by zablokowa¢ réwniez blokady w nogach
Srodkowych. Dla lepszej stabilizacji, postaw stope na podstawie nogi namiotu.

5. Upnij dach zapinajac paski rzepowe.

6. Wocisnij blokade umieszczong w nodze, wysuhn wewnetrzng noge i podnies namiot.
UWAGA! Podczas podnoszenia montazysci powinni sta¢ po tej samej stronie namiotu.

7. Wcisnij blokade i wysun noge po przeciwnej stronie. W zaleznosci od ksztattu namiotu i iloSci
ndég w konstrukcji, nogi wysuwaj w kolejnosci przedstawionej na obrazku z przebiegiem
montazu.

8. Zaczep sciane do rzepu wszytego w falbane dachu. Boki $ciany zapnij do nég.
9. Sciany pofacz rzepem.

10. Na podtozu gruntowym nogi namiotu zabezpiecz kotwami stalowymi o dt. 26,5 cm. Pierwszy
koniec linki zapnij do dachu. Drugi koniec zapnij do kotwy skretnej o dt. 34 cm. Nastepnie
naciagnij linke pod katem 45° i wbij kotwe w podtoze. Na podtozu betonowym namiot
zabezpiecz obcigznikami.

INSTRUKCJA DEMONTAZU
1. Najpierw odepnij Sciany, potem odczep linki odciggowe i wykreé kotwy.
2. Wyciagnij kotwy w podstawach namiotu lub zdejmij obcigzniki.

3. Upewnij sie, ze podstawy namiotu i wewnetrzne nogi sg czyste. Piasek i glina zalegajace na
stelazu mogg uniemozliwi¢ wsuniecie ndg. Wcisnij blokade umieszczong w nodze, wsun
wewnetrzng noge i opus¢ namiot. UWAGA! Podczas opuszczania montazysci powinni sta¢ po
tej samej stronie namiotu.

4. Odepnij paski rzepowe upinajgce dach.

5. Zwolnij blokady w nogach naroznych i sSrodkowych.

6. Trzymajac za gérne szable zt6z konstrukcje.

7. Dlarozmiaru 4 x 4 m wcisnij blokade i opusé sSrodkowy maszt.
8. Zdejmij poszycie z konstrukcji.

9. Elementy namiotu spakuj do torby.
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KONSERWACIJA TKANIN POLIESTROWYCH
1. Nie wolno czysci¢ chemicznie.

2. Nie wolno pra¢ w pralce.

w

Praé tylko recznie — lekko wygniataé, nie trzeé, nie wykrecac.

s

Zmywanie powierzchniowe — miejsca silnie zabrudzone pocierac ggbka.
Temperatura kgpieli piorgcej — maksymalnie 40° C.

6. Rodzaj Srodka piorgcego — Srodki piorgce przeznaczone dla delikatnych wyrobdéw, w ilosciach
podanych na opakowaniu.

7. Ptukanie —2-3 razy w cieptej wodzie i raz w zimnej wodzie.
8. Odwadnianie — nie wirowac, nie wykrecac.
9. Suszenie —w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

10. Prasowanie — prasowac prawg strone tkaniny (niepowlekang) zelazkiem do temperatury
110° C.

11. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak réwniez zapieranie plam
miejscowych jest niedopuszczalne, poniewaz tego typu wykonczenie nie jest odporne na
rozpuszczalniki. Nie dopuszczac do silnego zabrudzenia. Nie chlorowa¢, nie wybielac.

12. Trzymad z dala od otwartego ognia. W przypadku zapalenia gasi¢ wodg, gasnicg sniegowg lub
proszkowa (ABC lub BC).

Rysunek 2: Zasady konserwacji tkanin poliestrowych

40° CL

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyzszych informacjach.
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