Nafukovaci sténa - uzivatelsky manual

1. Pfed vybalenim nafukovaci stény ji 2. Vybalte sténu a polozZte jinarovnouzem- 3. Upevnéte ke sténé kotvici karabinky na

umistéte jesté v pfepravni tadce na rovnou  stranou se suchymi zipy nahoru. lanech.
zem.
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4.Zapojte el. zastréku do sité, imzdojde ke 5. VycCkejte, dokud se sténa plné 6. Za vyuziti lan na karabinkach umistéte
spusténi ventilatoru. Nezakryvejte nenafoukne.* sténu do vertikalni polohy.
ventilator.

7. Ukotvéte druhou Cast lana s karabinkou 8. Zopakujte pfedchozi krok se vSemi lany. 9.V poslednim kroku uchytte pomoci kolikd
do zemé pomoci kotviciho koliku a kladiva. Nastavenim lan dosahnéte stability stény. akladiva zakladnu stény do zemé.

INSTALACE REKLAMNIHO MESH BANNERU - provedte kroky do bodu &. 5 (v&etné&). Rozbalte mesh banner a uchytte jej koncem na
jeden okraj stény. Pomalu rozvinujte mesh banner za postupného kotveni na suché zipy stény. Pokud je mesh banner spravné ukotven k
suchym zipim, je zarovnany soubézné s druhym koncem stény. Po ukotveni mesh banneru pokracujte bodem €. 6.

Pro vyfouknuti stény oteviete zipy. Jeji demontaz probiha v opacném postupu, nez je uvedeno vyse. Nejdfive odstrante vSechny
kotvici koliky, aby nedoslo k poskozeni brany.
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