Ekran reklamowy - instrukcja montazu

1. Przed wypakowaniem umiesc torbe na 2. Po wypakowaniu ekranu, ktadziemy go 3. Nastepnie do ekranu mocujemy linki
réwnym podfozu. na podfozu z luzno utozonym poszyciem odciggowe.
strong z rzepami do gory.

4. Wktadamy wtyczke do gniazdka celem 5. Czekamy chwile, az ekran wypetni sie 6. Za pomocg linek odciggowych
rozpoczecia procesu nadmuchiwania powietrzem.* stawiamy pionowo nadmuchany ekran.
ekranu. Nalezy pamieta¢, aby podczas

nadmuchiwania ekranu nie zastonic

wentylatorow.

B

7. Po postawieniu ekranu mocujemy do 8. Podobnie mocujemy pozostate linki, 9. Koncowym etapem jest zakotwienie

ziemi drugi koniec liny. starajgc sie aby ekran byt jak najbardziej ekranu bezposrednio do podtoza.
stabilny.

*MONTAZ SIATKI REKLAMOWEJ, wykonaj ponizsze czynnosci przed postawieniem ekranu:
Wypakuj siatke z grafikg i rozt6z na jednym brzegu ekranu. Nastepnie rozwn siatke, stopniowo mocujac jg do ekranu. Jedli siatka zostata roztozona
prawidtowo to powinna idealnie pasowac na drugim korcu ekranu. Kiedy grafika jest zamocowana przejdz do kroku nr 6.

Aby ztozy¢ ekran nalezy otworzy¢ zamek,a demontaz ekranu odbywa sie doktadnie w odwrotnej kolejnosci.
Najpierw wyciggamy szpilki przy ekranie, inaczej przy potozeniu zostang wyrwane dziury w ekranie!!!
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