L
Instrukcja montazu namiotu Jehlan Mini

Szanowni Panstwo

Serdecznie dziekujemy za zakup namiotu Jehlan w naszej firmie.

Przed przystgpieniem do roztozenia namiotu, prosze doktadnie zapoznac sie instrukcjg.

Wazne!
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne powstate w skutek

niezgodnego z instrukcjg montazu, uzytkowania, lub demontazu namiotu.

Podczas nasilajgcego sie wiatru nalezy ztozy¢ namiot. Namiot najlepiej ztozy¢ zwalniajgc

blokade korby i opuszczajgc czasze namiotu. Korbe nalezy przytrzymac wolng reka.

UWAGA !l
Samo zwolnienie korby bez przytrzymania jej rekg moze spowodowac uderzenie korbg!!
Podczas uzytkowania nalezy zadbac o to, by wszystkie szpilki mocujgce byty wbite w

podtoze.
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Elementy namiotu Jehlan

W sktad namiotu wchodzg nastepujgce elementy:

llos¢ sztuk w namiocie

Mini

Mini +1

Mini +2

Mini +3

Poszycie wykonane z poliestru

1

1

1

3-czesciowy maszt namiotu.
Dtugos¢ jednej czesci: 1,4 m
Srednica: 60,3 mm
Tworzywo: stal

Grubos¢ scianki: 1,5 mm

2

3

4

Ffodstawa masztu
Srednica: 514 mm
Grubos¢ scianki: 1,8 mm

Szpilki do mocowania podstawy
Dtugos¢: 400 mm
Srednica: 16 mm

12

Koncéwka z rolkami na szczyt
masztu

Linki do podciggania poszycia
(wewn. masztu) 12 m i 5,50 m
Srednica: 6 mm

Szpilki z kgtownika z
karabinczykami
Wymiary: 35x35x440 mm

10

12

14

Mtotek

Przyrzad do rozmierzania nog

Torby transportowe (z torbg na
Sciany)

4 (5)

6 (7)

7(8)
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Dane techniczne

Jehlan

Zadaszona powierzchnia: 28 m2
Maksymalna wysoko$é: 4,30 m
Wysokos¢ wejscia: 2,20 m
Srednica: 10,10 m
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Jehlan Mini +1

Zadaszona powierzchnia: 52 m2
Maksymalna wysokos¢: 4,30 m
Wysokos¢ wejscia: 2,20 m
Szerokosé: 10,10 m
Dlugosé¢: 14,05 m
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Jehlan Mini +2

Zadaszona powierzchnia: 77 m2
Maksymalna wysokos¢: 4,30 m
Wysokos¢ wejscia: 2,20 m
Szerokosé: 10,45 m
Dtugosé¢: 17,65 m
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Jehlan Mini +3

Zadaszona powierzchnia: 78 m’
Maksymalna wysokos¢: 4,3 m
Wysoko$¢ wejscia 2,2 m
Szerokos¢: 10,5 m

Dtugos¢: 21,3 m
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|
Montaz

Montaz namiotu odbywa sie w 8 krokach.
Demontaz namiotu przebiega w kolejnosci odwrotnej do montazu.

1. Sprawdzamy zawartosc¢ toreb z listg czesci
sktadowych i rozpakowujemy wszystkie elementy.

2. Na ptaskiej powierzchni ustawiamy podstawe masztu i
przytwierdzamy jg za pomocg szpilek do podtoza.

3. Na podstawie masztu mocujemy pasek przyrzadu do
rozmierzania miejsc, w ktérych powinny zostaé
zakotwiczone szpilki odciggowe.

4. Za pomocg urzgdzenia do rozmierzenia ndg namiotu
wyznaczamy miejsca, w ktorych nalezy wbic szpilki
odciggowe. W punktach wytyczonych przez oczka
zamocowane w sznurze pomiarowym wbijamy pierwszg
pare szpilek.

Kolejne miejsca wymierzamy przektadajgc rog
trojkgta pomiarowego na wczesniej wbitg szpilke,
natomiast drugi naroznik trojkgta pomiarowego
wskazuje kolejne ramie namiotu.
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Rozmierzanie namiotu Mini

A » Kotka do wyznaczania miejsc wbijania szpilek
B » Lina rozmierzajgca
> Pasek do zapiecia na maszt
C » Lina rozmierzajgca
@)
Mini Mini + 1 Mini + 2 Mini + 3
A A A A
B B B B B B B B
C C C
) <Pp <P
C C
@ <P
C
A

www.mitko.pl




Jehlan Mini
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Jehlan Mini +1
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Jehlan Mini +2
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Jehlan Mini +3

www.mitko.pl




AN

MITKO

for events

5. Po rozmierzeniu ramion, nalezy ztozy¢ 3 elementowy
maszt(-y) namiotu.

6. Na zlozony maszt nasuwamy poszycie namiotu, ktérego
czes$¢ szczytowg zakrywamy ,czapeczkg“. Przez otwory
W Cczapeczce przeciggamy uszka zamontowane na dachu,
do ktorych za pomocg karabinczyka dopinamy linki masztu.

7. W momencie gdy maszt jest ztozony i potgczony
z poszyciem opieramy go o podstawe. Drugi koniec liny
umieszczonej w maszcie przektadamy przez rure podstawy
i umieszczamy w bloku. Nastepnie przektadamy linke przez
otwor w bebnie i krecgc korbg nawijamy jg. Na konhcu
nalezy umiesci¢ maszt w podstawie i krecac korbg
czesciowo upigc dach.

8. Zapinamy ramiona namiotu do wczesniej rozmierzonych
i wbitych szpilek. Nastepie krecgc korbg podnosimy dach
do ok 3/4 wysokosci masztu i zapinamy Sciany. Po zapieciu
Scian podnosimy dach do oporu. Nalezy zadba¢ o to,
by mechanizm korbowy zostat zabezpieczony pasem PVC,
ktory jest zarzepiany wokét rury podstawy.

UWAGA!!
Korba powinna zosta¢ zabezpieczona za pomocg zapadki przez nagtym zwolnieniem.
Nie nalezy pozostawia¢ namiotu bez nadzoru.
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