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 POLIESTERINIŲ AUDINIŲ PRIEŽIŪRA 

1. Chemiškai valyti negalima. 

2. Skalbimas vendenyje – skalbti tik rankomis - švelniai glamžyti, netrinti, negalima gręžti 

audinio. 

3. Paviršutinis valymas – labiausiai išpurvintas vietas patrinti kempine. 

4. Skalbimo temperatūra – maksimali skalbimo temperatūra 40° C. 

5. Skalbiklio tipas – skalbikliai skirti švelniems audiniams . Naudoti skalbiklio kiekį nurodytą ant 

pakuotės. 

6. Skalavimas – 2-3 kartus šiltame vandenyje ir vieną kartą šaltame. 

7. Vandens išleidimas – nesukti, negręžti. 

8. Džiovinimas – vertikalioje padėtyje kambario temperatūroje (vandens lašinimas). 

9. Lyginimas – lyginti dešinę audinio pusę (nepadengtą) lygintuvu įkaitintu iki 110° C. 

 

 

SPECIALŪS REKOMENDACIJOS 

1. Audinio valymas organiniuose tirpikliuose, o taip pat vietinių dėmių skalbimas neleistinas, 

nes šios apdailos tipas nėra atsparus tirpikliams. Neleisti, kad audinis stipriai išsipurvintų. 

Nedezinfekuoti chloru – nenaudokite baliklio. 

2. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos. Uždegimo atveju gesinti miltelių arba vandens putų 

gesintuvu (ABC arba BC). 
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