MITKOTENT PREMIUM PALAPINE — INSTRUKCIJA /

Skirstytuvas: VMP sprendimai, UAB

Liepyno g. 16| LT-08108 Vilnius | PVM mokétojo kodas LT100001925617
,A\ Tel. + 370 601 45453 | info@mitko.It | www.mitko.t

MITKO

P CUODe MITKO Sp. z 0.0. yra jregistruota Gliwice apylinkés teismo X tkio skyriaus Juridiniy asmeny registre.

Mokesciy mokétojo kodas: 647-050-95-72 | Jmonés kodas: 270708422 | KRS: 0000331770
Jstatinis kapitalas 200 000,00 PLN pilnai sumokétas. Bednrove atstovauna pirmininkas Michat Mitko.




REKOMENDACIIOS

1. Palapinés veikimas paremtas Zirkline sistema. Bikite atidls, nesusiZeiskite montuodami ar
iSmontuodami rémus.

2. Palapinés montavimui ar iSmontavimui reikalingi bent 2 asmenys. Palapiné su astuoniomis
kojomis turi blti montuojama i$ iSmontuojama 4 asmenuy.

3. Matmenims 6 x 6 m j vidinio stiebo anga reikia jstatyti papildoma koja, kuri yra palapinés
komplekte.
4. PrieS konstrukcijos montavimg jg kruopsciai nuvalyti. Jmoné MITKO Sp. z o.0. (toliau -

Gamintojas) néra atsakinga uZ galimus pazeidimus dél pakartotino nesvarios konstrukcijos
montavimo/iSmontavimo.

5. Gamintojas rekomenduoja stogg iSmontuoti kiekvieng kartg iSmontavus palapine(netaikoma
palapinéms pakuojamoms j kelioninius Comfort krepsius).

6. Stogg ir sienas reikia kruopsciai iSdZiovinti ir iSvalyti prie$ jpakuojant juos j transportinj maisa.
Gamintojas neatsako uz medziagos iSblukimg, kuris gali atsirasti dél produkto laikymo
drégnoje ir nesvarioje busenoje.

7. Esant véjo gusiams sistemiskai tikrinti visy kuoliuky laikymasi.

SAUGUMAS
1. Palapiné néra skirta naudoti esant stipriam véjui, pigoms, krusai, audroms ir pan.
2. Palapinés negalima palikti be priezitros.
3. Palapinés gaminamos MITKO bendrovés netinka eksploatuoti sniego apkrovos salygose.

Eksploatuojant palapine Ziemg yra bitina paSalinti sniegg nuo stogo, jei SvieZio sniego
sluoksnis siekia 2 cm stor;j.

4. Tuo atveju, jei ant palapinés stogo pradeda rinktis vanduo bitina jj nedelsiant pasalinti.

5. Gamintojas pazymi, kad poliesterio audinys pazymétas OG/FR simboliu yra ugniai atsarus ir
atitinka Sias normas: PN-EN 13501-1.

6. Palapinés ,ekspress” gali biti naudojamos, kai véjo greitis siekia nuo 14 m/s (50 km/h) su
sglyga, kad jos bus apsaugotos nuo gisiy bddu, aprasytu lentelése nr. 1, 2, 3, 4.
Esant stipresniam véjui rekomenduojama besglygiskai iSmontuoti palapine (pirmiausia
iSmontuoti sienas, paskui sudéti stogg). Mechaniniams paZeidimams dél rekomendacijy
nepaisymo garantija netaikoma.
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1 lentelé: Palapinés Mitkotent Premium 2,2 x 3,3 m, 2,5 x 3,75 m, 2,7 x 4,05 m inkaravimo budai

Min. apkrovos svoris / Ankeris

Véjo greitis Pagrindas tenkinantis reikalavimus
kiekvienos kojos montavimui
Betoninis 15 kg
<50 km/h L Plieno ankerio
Dirvozemio

ilgis 26,5 cm, fi 10 mm *

2 lentelé: Palapinés Mitkotent Premium 4 x 4 m inkaravimo budai

Min. apkrovos svoris / Ankeris

Véjo greitis Pagrindas tenkinantis reikalavimus
kiekvienos kojos montavimui
Betoninis 12 kg
<50 km/h L Plieno ankerio
Dirvozemio

ilgis 26,5 cm, fi 10 mm ”

3 lentelé: Palapinés Mitkotent Premium 4 x 6 m inkaravimo budai

Min. apkrovos svoris / Ankeris

Véjo greitis Pagrindas tenkinantis reikalavimus
kiekvienos kojos montavimui
Betoninis 32 kg
<50 km/h L 2x plieninio ankerio
Dirvozemio

ilgis 26,5 cm, fi 10 mm ”

Ankeris tenkinantis
reikalavimus kiekvienai
atramai % 45°

Plieno susukto ankerio
ilgis 34 cm *

Ankeris tenkinantis
reikalavimus kiekvienai
atramai £ 45°

Plieno susukto ankerio
ilgis 34 cm *

Ankeris tenkinantis
reikalavimus kiekvienai
atramai # 45°

Plieno susukto ankerio
ilgis34cm ”

4 lentelé: Palapinés Mitkotent Premium 3x9m, 4x8m,5x5m, 6 x 6 m inkaravimo budai

Min. apkrovos svoris / Ankeris

Véjo greitis Pagrindas tenkinantis reikalavimus
kiekvienos kojos montavimui
. Kampinés kojos: 12 kg;
Betoninis . .
Vidinés kojos: 55 kg
<50 km/h Kampinés kojos: 1x plieno
L ankerio ilgis 26,5 cm, fi 10 mm;
Dirvozemio

vidinés kojos 2x plieno ankerio
ilgis 26,5 cm, fi 10 mm ”

* Standartiné palapinés komplektacija

Ankeris tenkinantis
reikalavimus kiekvienai
atramai # 45°

Plieno susukto ankerio
ilgis 34 cm *
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DEMESIO!

Palapinéje 6 x 6 m kojg remiancig vidurinj stiebg ant betoninio pagrindo reikia tvirtinti bent 12 kg
balastu. Ant dirvoZzemio pagrindo kojg apsaugoti 26,5 cm ilgio, fi 10 mm plieno ankeriu, kuris yra
palapinés komplektacijoje.

7. Gamintojas deklaruoja, kad Premium palapiniy matmeny 3 x 3 m, 3 x 45 m bei 3 x 6 m
serijos statiniai skaiCiavimai atlikti vadovaujantis PN-EN 13782:2015-2007 standartu -
,Trumpalaikiai objektai - Palapinés - Saugumas” (paskaiciavimy originalai yra Gamintojo
bistinéje). Palapinés gali bati naudojamos véjo veikimo zonoje iki 28 m/s (100 km/h) su
sglyga, kad bus apsaugotos nuo véjo gisiy bldu aprasytu 5, 6 ir 7 lenteléje. Esant stipresniam
véjui rekomenduojama besglygiskai iSmontuoti palapine (pirmiausia reikia iSmontuoti sienas,
paskui sudéti stogg). Mechaniniams paZeidimams atsiradusiems dél rekomendacijy
nepaisymo garantija netaikoma.

5 lentelé: Palapinés Mitkotent Premium 3 x 3 m inkaravimo bidai

Min. apkrovos svoris / Ankeris Ankeris tenkinantis
Véjo greitis Pagrindas tenkinantis reikalavimus reikalavimus kiekvienai
kiekvienos kojos montavimui atramai % 45°
Betoninis 15 kg -
<50 km/h L Plieno ankerio Plieno susukto ankerio
Dirvozemio 0. . * oo -
ilgis 26,5 cm, fi 10 mm ilgis 34 cm

. . Ritininis ankeris
. Segmentinis ankeris o . .
Betoninis o (kilpinis varztas uzdaras)
HSA-R M6 x 65 20/10/
HLC-EC 10 x 50

*kk

50 km/h <100 km/h Plieno ankerio
.. Plieno ankerio ilgis 90 cm, fi 18 mm (keitimui
DirvoZzemio - . * . L
ilgis 26,5 cm, fi 10 mm plieno ankerio ilgis 45 cm,

35x35x4mm)””

* Standartiné palapinés komplektacija
** Elementas, kurio néra standartinéje palapinés komplektacijoje

*** Preke siGloma Hilti (Poland) Sp. z o0.0. (https://www.hilti.pl/)
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6 lentelé: Palapinés Mitkotent Premium 3 x 4,5 m inkaravimo budai

Véjo greitis Pagrindas
Betoninis
<50 km/h
Dirvozemio
Betoninis
50 km/h < 100 km/h
Dirvozemio

Min. apkrovos svoris / Ankeris
tenkinantis reikalavimus
kiekvienos kojos montavimui

32 kg

2x plieno ankeris
ilgis 26,5 cm, fi10 mm”

Segmentinis ankeris
HSA-R M6 x 65 20/10/

ook ok

2x plieno ankerio
ilgis 26,5 cm, fi 10 mm ”

7 lentelé: Palapinés Mitkotent Premium 3 x 6 m inkaravimo bidai

Véjo greitis Pagrindas
Betoninis
<50 km/h
Dirvozemio
Betoninis
50 km/h < 100 km/h
Dirvozemio

*Standartiné palapinés komplektacija

Min. apkrovos svoris / Ankeris
tenkinantis reikalavimus
kiekvienos kojos montavimui

Kampinés kojos: 15 kg;
Vidinés kojos: 55 kg

ilgis 26,5 cm, fi 10 mm *

Segmentinis ankeris
HSA-R M6 x 65 20/10/ ***

Kampinés kojos: plieno ankerio
ilgis 26,5 cm, fi 10 mm;
vidinés kojos: 3x plieno ankerio
ilgis 26,5 cm, fi 10 mm *

** Elementas, kurio néra standartinéje palapinés komplektacijoje

*** Preke siGloma Hilti (Poland) Sp. z o0.0. (https://www.hilti.pl/)

Ankeris tenkinantis
reikalavimus kiekvienai
atramai % 45°

Plieno susuktas ankeris
ilgis 34 cm”

Ritininis ankeris
(kilpinis varztas uzdaras)
HLC-EC10 x50 ™

Plieno ankerio
ilgis 90 cm, fi 18 mm (pakeisti
plieno ankerio ilgis 45 cm,
35x35x4mm)""

Ankeris tenkinantis
reikalavimus kiekvienai
atramai # 45°

Plieno susuktas ankeris
ilgis34cm *

Ritininis ankeris
(kilpinis varztas uzdaras)
HLC-EC 10 x 50 ™"

Kampinés kojos: plieno ankerio
ilgis 90 cm, fi 18 mm; vidinés
kojos: 2x plieno ankerio ilgis 90
cm, fi 18 mm (pakeisti plieno
ankerio ilgis 45 cm,
35x35x4 mm) ™
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DEMESIO!

Esant véjo greiciui 50 km/h < 100 km/h palapine 3 x 6 m reikia apsaugoti montuojant ant vidiniy kojy
1 m aukscio atramg ir inkaruojant dirvoZzemyje 45° kampu.

1 pav. Atramy lyny palapinéje 3 x 6 m montavimas

8. Palapinés ,ekspress” Mitkotent Premium, matmenys 3 x 3 m, 3 x 45 m bei 3 x 6 m su
nestandartinémis konstrukcijomis, t.y. pakeltomis maks. 0,5 m, gali biti naudojamos esant
véjo greiciui nuo 14 m/s (50 km/h) su salyga, kad bus apsaugota nuo véjo gisiy 8 lenteléje
aprasytu budu. Esant stipresniam véjui rekomenduojama besalygiskai iSmontuoti palapine
(pirmiausia iSmontuoti sienas, paskui nuimti stogg). Mechaniniams pazeidimams
atsiradusiems dél rekomendacijy nepaisymo garantija netaikoma.
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8 lentelé: Palapinés Mitkotent Premium 3 x 3 m, 3 x 4,5 m bei 3 x 6 m su nestandartinémis
konstrukcijomis inkaravimo btdai

Min. apkrovos svoris / Ankeris Ankeris tenkinantis
Véjo greitis Pagrindas tenkinantis reikalavimus reikalavimus kiekvienai
kiekvienos kojos montavimui atramai 4 45°

Kampinés kojos: 32 kg;
Betoninis konstrukcijos vidinés kojos -
3x6 m:55kg

<50 km/h Kampinés kojos: 2x plieno

ankerio ilgis 26,5 cm, fi 10 mm; ) )
L B o . Plieno susukto ankerio
Dirvozemio konstrukcijos vidinés kojos o .
. L ilgis 34 cm
3 x 6 m: 3x plieno ankerio ilgis

26,5 cm, fi10 mm *

* Standartiné palapinés komplektacija
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MONTAVIMO EIGA

2 pav. Palapinés Mitkotent Premium montavimo eiga

www.mitko.It




MONTAVIMAS

1. ISimkite konstrukcijg i$ krepSio ir pastatykite ant lygaus pavirSiaus. Laikydami uZ kojy
iStraukite.

2. Uzdékite stogg. Kampus prikabinkite prie konstrukcijos lipduky. DEMESIO! DydZiams 4 x 4 m,
5x5m, 6 x 6 miStraukite stiebg ir jj uzfiksuokite.

3. Laikydami uz Zemutiniy laikikliy istraukite konstrukcijg.

4. Uzdarykite fiksatorius prie kampiniy kojy. Prisiminkite, kad fiksatorius reikia uzdaryti ir prie
vidiniy kojy. Geresniam stabilumui pastatykite kojg ant palapinés kojos pagrindo.

5. Prisekite stogg jkabiy pagalba.

6. Jspauskite fiksatoriy esantj kojoje, iStraukite vidine kojg ir pakelkite palapine.
DEMESIO! Keliant montuotojai privalo bti toje pacioje puséje kaip ir palapiné.

7. spauskite fiksatoriy ir iStraukite kojg priesingoje puséje. Priklausomai nuo palapinés formos
ir kojy kiekio konstrukcijoje, kojas iStraukite paeiliui kaip pavaizduota paveiksle
vaizduojanc¢iame montavimo eigg. Matmenims 6 x 6 m j vidinio stiebo angg reikia jstatyti
papildoma kojg, kuri yra palapinés komplekte.

8. Prikabinkite sieng prie lipduky esanciy stogo apsiuvime. Sieny krastus prisekite prie kojy.
9. Sienas sujunkite uztrauktuku (priklausomai nuo varianto).

10. Ant dirvoZemio pagrindo palapinés kojas apsaugokite plieniniais 26,5 cm ilgio ankeriais. Pirmg
lyno galg prikabinkite prie stogo. Antrg galg prisekite prie susukto ankerio, kurio ilgis 34 cm.
Paskui jtempkite lyng 45° ir jmuskite ankerj j pagrindg. Ant betoninio pavirSiaus palapine
apsaugokite svarmenimis arba ritininiais ankeriais.

DEMONTAVIMAS
1. Pirmiausia atsekite sienas, paskui atkabinkite iStraukimo antgalius ir iSsukite ankerius.

2. Istraukite ankerius prie palapinés pagrindo (nuimkite svarmenis arba iSsukite ritininius
ankerius).

3. Jsitikinkite, kad palapinés pagrindas ir vidinés kojos yra Svarios. Smélis ir molis ant rémy gali
neleisti sustumti kojy. Paspauskite blokadg esancig kojoje, jstumkite vidine kojg ir nuleiskite
palapine. DEMESIO! Nuleidimo metu montuotojai privalo stovéti toje pacioje puséje kaip ir
palapiné.

4. Atsekite jkabes esancias prie stogg laikanciy dirzeliy.

5. Atlaisvinkite fiksatorius prie kampiniy ir vidiniy kojy.

6. Laikydami uz virsutiniy laikikliy iSmontuokite konstrukcija.

7. DydZiams4 x4 m,5x5m, 6 x 6 m nuspauskite fiksavimo mygtuka ir suleiskite stiebga.
8. Nuimkite konstrukcijos apvalkala.

9. Palapinés elementus supakuokite j krepsj.
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POLIESTERINIY AUDINIY PRIEZIDRA

1. Chemiskai valyti negalima.

2. Neskalbti automatinéje skalbimo masinoje

3. Skalbti tik rankomis — lengvai spausti, netrinti, ne sukti.

4. Pavirsutinis valymas — labiausiai iSpurvintas vietas patrinti kempine.
5. Skalbimo temperatlra — maksimali skalbimo temperatira 40° C.

6. Skalbiklio tipas — skalbikliai skirti Svelniems audiniams . Naudoti skalbiklio kiekj nurodytg ant
pakuotés.

7. Skalavimas — 2-3 kartus Siltame vandenyje ir vieng kartg Saltame.

8. Vandens isleidimas — nesukti, negrezti.

9. Dziovinimas — vertikalioje padétyje kambario temperatiroje (vandens lasinimas).
10. Lyginimas — lyginti deSine audinio puse (nepadengtg) lygintuvu jkaitintu iki 110° C.

11. Audinio valymas organiniuose tirpikliuose, o taip pat vietiniy démiy skalbimas neleistinas,
nes Sios apdailos tipas néra atsparus tirpikliams. Neleisti, kad audinis stipriai iSsipurvinty.
Nedezinfekuoti chloru — nenaudokite baliklio.

12. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos. Uzdegimo atveju gesinti milteliy arba vandens puty
gesintuvu (ABC arba BC).

3 pav. Poliesterio audinio priezilros taisyklés

40° CL

Gamintojas pasilieka sau teise keisti auksc¢iau paminétas informacijas.
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