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ZALECENIA

1. Podczas montazu konstrukcji uzywaj rekawic ochronnych. Uwazaj, by nie skaleczy¢ sie
podczas tgczenia profili.

2. Do montazu i demontazu namiotu potrzeba co najmniej 2 osdb. Zaleca sie pomoc 3 osoby
podczas umieszczania srodkowego masztu na konstrukcji.

3. W celu tatwiejszego rozktadania elementy konstrukcji zostaty ponumerowane. tacz elementy
zgodnie z numerami na naklejkach.

4. Przed ztozeniem konstrukcji nalezy jg doktadnie wyczysci¢. Firma Mitko Sp. z 0.0. (zwana
dalej Producentem) nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia wynikte na
skutek sktadania lub rozktadania zanieczyszczonej konstrukcji.

5. Dach i $ciany nalezy dokfadnie wysuszy¢ i wyczysci¢ przed spakowaniem do toreb
transportowych. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne odbarwienia
powstate na skutek przechowywania wilgotnego oraz zabrudzonego produktu.

BEZPIECZENSTWO

1. Namiot Dome nie jest przeznaczony do uzywania podczas silnego wiatru, $niezyc, gradobicia,
burz, itp.

2. Namiotu nie nalezy zostawia¢ bez nadzoru.

3. Namioty produkowane przez firme Mitko nie sg przystosowane do eksploatacji w warunkach
obcigzenia $niegiem. W przypadku eksploatowania namiotu w okresie zimowym, nalezy
usuwac snieg gromadzgcy sie na dachu jesli warstwa swiezego $niegu osigga grubos¢ 2 cm.

4. W przypadku gromadzenia sie wody na dachu namiotu, nalezy jg niezwtocznie usungé.

5. Producent deklaruje, ze obliczenia statyczne namiotu przeprowadzono wg normy PN-EN
13782:2005 - ,Obiekty tymczasowe - Namioty - Bezpieczenstwo”. Namiot moze by¢
uzytkowany w strefie obcigzenia wiatrem do 28 m/s (100 km/h) pod warunkiem
zabezpieczenia go przed podmuchami wiatru w sposéb opisany w tabeli nr 1. Podczas
silniejszego wiatru zaleca sie bezwzgledne ztozenie namiotu (najpierw nalezy zdemontowadé
Sciany, potem ztozyé zadaszenie). Uszkodzenia mechaniczne wynikajagce z niezastosowania
sie do powyzszego zalecenia nie sg objete gwarancja.
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Obciagznik / Kotwa spetniajaca Kotwa spetniajaca
Predko$¢ wiatru Podtoze wymagania na mocowanie wymagania na kazdy odciag
kazdej stopy 4 45°

Betonowe  2x obcigznik piaskowy 25 kg * -

<50 km/h 3x kotwa stalowa Kotwa stalowa skretna
Gruntowe . o -
fi 7 mm, df. 50 cm dt. 34 cm

*

Kotwa tulejkowa
3x kotwa segmentowa standard

Betonowe ($ruba oczkowa zamknieta)
HSA-R M6x65 20/10/ -
50 km/h < 100 km/h HLC-EC 10x50
3x kotwa stalowa Kotwa stalowa
Gruntowe .

fi7mm, dt.50cm” fi 18 mm, dt.90cm *

Tabela 1: Sposoby kotwienia namiotu

* akcesorium nie bedgce standardowym wyposazeniem namiotu
** standardowe wyposazenie namiotu

*ok

* art. oferowany przez Hilti (Poland) Sp. z 0.0. (https://www.hilti.pl/)
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PRZEBIEG MONTAZU
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INSTRUKCJA MONTAZU
1. Woyciagnij elementy namiotu z torby i umiesé na rownym podtozu.
2. Profile sg spiete linkami uniemozliwiajgcymi ich zgubienie.
3. Potacz wtuki profile usztywniajace wejscia.
4. Potgcz wtuki profile konstrukcji nosnej.

5. Rozstaw stopy na podtozu w ksztatcie 5 kata i osadz profil konstrukcji nosnej na srodkowym
trzpieniu stopy.

6. Nasun profil konstrukcji nosnej na facznik 5 ramienny. Zaleca sie uzycie drabiny.

7. Osadz profile na pozostatych stopach, kazdorazowo nasuwajac je na tgcznik 5 ramienny.
8. Profile usztywniajgce wejscia osadz na bocznych trzpieniach.

9. Upewnij sie, ze wszystkie , kliki” zostaty osadzone w otworach profili.

10. Upewnij sie, ze wszystkie klamerki przy daszku sg zapiete. Nastepnie zatdz poszycie na
konstrukcje.

11. Na szczycie konstrukcji zamocuj maszt wypychajgcy dodatkowy daszek.

12. Potdz rozpdrki przy profilach usztywniajgcych wejscia zgodnie z numerami na naklejkach.
Zapnij zamki btyskawiczne w tunelach przy wejsciach.

13. Zamocuj rozpérki osadzajac je na profilach usztywniajgcych wejscia. Uwazaj, by nie uszkodzi¢
plastikowych elementéw rozpierajacych.

14. Zamkami btyskawicznymi zapnij sciany.
15. Na podtozu gruntowym nogi namiotu zabezpiecz kotwami stalowymi o df. 50 cm.

16. Przewlecz linke odciggowa przez petle, a potem przeciggnij na zewnatrz przez otwdér w
poszyciu.

17. Zapnij linke do kotwy skretnej o dt. 34 cm. Nastepnie naciggnij linke pod katem 45° i whbij
kotwe w podtoze.

18. Na podfozu betonowym zabezpiecz namiot obcigznikami piaskowymi o wadze 25 kg kazdy
(umiesé po 2 obcigzniki na kazdej stopie namiotu, Sciggnij taSmami i zapnij klamry).

INSTRUKCJA DEMONTAZU
1. Najpierw odepnij Sciany, potem odczep linki odciggowe i wykreé szpilki.
2. Woyciagnij szpile przy nogach namiotu (zdejmij obcigzniki lub wykre¢ kotwy).
3. Zdejmij rozpérki usztywniajgce konstrukcje.
4. Odepnij zamki w tunelach przy wejsciach.
5. Zdejmij maszt wypychajacy dodatkowy daszek.
6. Zdejmij poszycie z konstrukgcji.

7. Naciskajac na kliki zdejmij profile z trzpieni na stopach.
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8. Rozfacz tacznik 5 ramienny.
9. Rozfacz profile.

10. Elementy namiotu spakuj do torby.

KONSERWACIJA TKANIN POLIESTROWYCH
1. Nie wolno czysci¢ chemicznie.
2. Pranie wodne — recznie — lekko wygniata¢, nie trze¢, nie wykrecac.
3. Zmywanie powierzchniowe — miejsca silnie zabrudzone pocierac¢ ggbka.
4. Temperatura kgpieli piorgcej — maksymalnie 40° C.

5. Rodzaj Srodka piorgcego — Srodki piorgce przeznaczone dla delikatnych wyrobéw, w ilosciach
podanych na opakowaniu.

6. Ptukanie —2-3 razy w cieptej wodzie i raz w zimnej wodzie.
7. Odwadnianie — nie wirowac, nie wykrecac.
8. Suszenie —w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).

9. Prasowanie — prasowac prawg strone tkaniny (niepowlekang) zelazkiem do temperatury
110° C.

10. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak rdéwniez zapieranie plam
miejscowych jest niedopuszczalne, poniewaz tego typu wykorfczenie nie jest odporne na
rozpuszczalniki. Nie dopuszczac do silnego zabrudzenia. Nie chlorowaé, nie wybielad.

11. Trzymad z dala od otwartego ognia. W przypadku zapalenia gasi¢ wodg, gasnicg sniegowg lub
proszkowa (ABC lub BC).

40° CL

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyzszych informacjach.
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