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REKOMENDACIIOS

1. Konstrukcijos montavimo metu naudokite apsaugines pirstines. Bukite atidis, nesusizeiskite
konstrukcijos vamzdeliy jungimo metu.

2. Palapinés montavimui ir demontavimui yra reikalingi, maziausiai, 2 Zmonés.
Rekomenduojama 3-¢io asmens pagalba vidurinio stiebo montavimo metu.

3. Norédami palengvinti Jums darbg, konstrukcijos elementus panumeravome. Junkite
konstrukcijos elementus pagal numerius nurodytus ant lipduky.

4. PrieS surenkant konstrukcijos elementus bdtina juos kruopsciai isSvalyti. Bendrové
Mitko Sp. z o.0. (toliau vadinama Gamintoju) atsiriboja nuo bet kokios atsakomybés uz
eventualig Zalg, atsiradusig dél uztersty konstrukcijos elementy rinkimo arba demontavimo.

5. Stogg ir sienas reikia kruopsciai iSdziovinti ir iSvalyti pries jpakuojant juos j transportinj maisa.
Gamintojas neatsako uZz medziagos iSblukimg, kuris gali atsirasti dél produkto laikymo
drégnoje ir nesvarioje busenoje.

SAUGUMAS
1. Palapiné Dome néra skirta eksploatuoti esant stipriam véjui, plgai, krusai, audrai ir t.t.
2. Palapinés negalima palikti be priezilros.

3. Palapinés gaminamos Mitko bendrovés netinka eksploatuoti sniego apkrovos salygose.
Eksploatuojant palapine Ziemg yra bitina pasalinti sniegg nuo stogo, jei SvieZio sniego
sluoksnis siekia 2 cm storj.

4. Tuo atveju, jei ant palapinés stogo pradeda rinktis vanduo batina jj nedelsiant pasalinti.

5. Gamintojas deklaruoja, kad palapinés statiniai skaiciavimai buvo atlikti pagal standartg PN-EN
13782:2005 — , Laikinieji statiniai - Palapinés - Sauga”. Palapiné gali bati naudojama, kai véjo
apkrova siekia iki 28 m/s (100 km/h), bet su saglyga, kad ji bus apsaugota nuo véjo gusiy taip,
kaip aprasyta 1 lenteléje. Stipresnio véjo metu, rekomenduojama beatodairiskai iSardyti
palapine (pirmiausia reikia demontuoti sienas, paskui sudeti stoga).
Si garantija neapima mechaniniy pazeidimuy, kilusiy dél minétyjy rekomendacijy nesilaikymo.
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Svoris arba inkaras atitinkantis

Inkaras atitinkantis

Véjo greitis Pagrindas reikalavimus taikomus reikalavimus taikomus
tvirtinant kiekvieng atrama kiekvienai atotampai 4 45°
Betonas 2x 25 kg smélio svoris * -
<50 km/h Semg 3x plieninis inkaras (skersmuo: Suktas plieninis inkaras
eme * % . . * %
7 mm, ilgis: 50 cm) (ilgis: 34 cm)
Bet 3x segmentinis inkaras HSA-R Cilindrinis inkaras (varztas su
etonas .
M6x65 20/10/ kilpa) HLC-EC 10x50
50 km/h <100 km/h
S emé 3x plieninis inkaras (skersmuo: Plieninis inkaras (skersmuo:
emé

1 lentelé: Palapinés tvirtinimo bddai

7 mm, ilgis: 50 cm) **

18 mm, ilgis: 90 cm)

Sis aksesuaras néra standartiné palapinés jrangos dalis
** standartiné palapinés jrangos dalis

*** &ig preke sidlo bendroveé Hilti (Poland) Sp. z 0.0. (https://www.hilti.pl/)

N

MITKO

for events

www.mitko.It




MONTAVIMO EIGA
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MONTAVIMAS
1. [Straukite i$ transportinio krepSio palapinés elementus ir padékite juos ant lygaus pavirsiaus.
2. Karkaso vamzdeliai yra sutvirtinti virvelémis neleidZian¢iomis jy pamesti.
3. Sujunkite karkaso vamzdelius, standinacius jéjimus, arky forma.
4. Sujunkite arky forma kilnojamus konstrukcijos elementus.

5. Sustatykite palapinés atramas ant norimo pavirSiaus taip, kad gautysi penkiakampis ir ant
centrinio atramos kais¢io uzdékite kilnojamos konstrukcijos profil;.

6. UZdékite kilnojamos konstrukcijos profilj ant penkiapusés jungties. Rekomenduojama
naudoti kopécias.

7. UZdékite profilius ant likusiy atramy kaisciy, papildomai, kiekvieng kartg uZmaunant juos ant
penkiakampés jungties.

8. Karkaso vamzdelius (profilius), laikancius jéjimus, uzdékite ant Soniniy atramy kaisciy.

9. |Jsitikinkite, kad visi profiliai yra gerai uzdéti ant atramy kaisciy, ypac tose vietose, kuriose
vamzdelis jungiasi su kaisciu sprausteliy déka.

10. Jsitikinkite, kad visos stogo dangos sagtys yra uZsegtos. Paskui uzdékite audinj ant
konstrukcijos.

11. Konstrukcijos virsiinéje pritvirtinkite stiebg, kuris suformuos papildomg stogel;.

12. Padékite statramscius prie profiliy pagal numerius ant etikeciy. UZtraukite tunelius ties
jéjimais.

13. Pritvirtinkite statramscius, uzdedant juos ant karkaso vamzdeliy, laikanciy jéjimus.
Bukite atsargus, kad nepazZeistuméte plastikiniy, plecianciy elementy.

14. UZtrauktukais uZtraukite sieneles.

15. Tvirtindami palapine prie Zemés, apsaugokite jos atramas plieniniais 50 cm ilgio inkarais.

16. Perverkite atotampg (virve) pro kilpa, o paskui pertraukite jg j iSore pro audinio anga.

17. Sujunkite virve su suktu 34 cm ilgio inkaru. Tada jtempkite virve 45° kampu ir jsmeikite inkarg
j Zeme.

18. Statydami palapine ant betoninio pagrindo, apsaugokite jg smélio svoriais, i$ kuriy kiekvienas

sveria po 25 kg (padékite po 2 svorius ant kiekvienos palapinés atramos, sutraukite juostas ir
uZsekite sagtis).

DEMONTAVIMAS
1. Pirmiausia atsekite sienas, tada nuimkite atotampas ir iSsukite kuolelius.
2. |Straukite kuolelius prie palapinés atramy (nuimkite svarelius arba iSsukite inkarus).
3. Nuimkite statramscius sutvirtinancius konstrukcija.
4. Atsekite uztrauktukus tuneliuose prie jéjimy.

5. Nuimkite stiebg, formuojantj papildoma virsine.
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6. Nuimkite audinj nuo konstrukcijos.

7. Paspauskite spraustelius ir nuimkite profilius (konstrukcijos vamzdelius) nuo atramy kamsciy.
8. Isardykite penkiapuse jungt;j.

9. Isardykite karkaso vamzdelius.

10. Palapinés elementus supakuokite j transportinj kreps;.

POLIESTERINIY AUDINIY PRIEZIURA
1. Chemiskai valyti negalima.

2. Skalbimas vendenyje — skalbti tik rankomis - Svelniai glamzyti, netrinti, negalima grezti
audinio.

3. Pavirsutinis valymas — labiausiai iSpurvintas vietas patrinti kempine.
4. Skalbimo temperatlira — maksimali skalbimo temperatira 40° C.

5. Skalbiklio tipas — skalbikliai skirti Svelniems audiniams . Naudoti skalbiklio kiekj nurodytg ant
pakuotés.

6. Skalavimas — 2-3 kartus Siltame vandenyje ir vieng kartg Saltame.

7. Vandens isleidimas — nesukti, negrezti.

8. Diziovinimas — vertikalioje padétyje kambario temperatilroje (vandens lasinimas).
9. Lyginimas — lyginti deSine audinio puse (nepadengtg) lygintuvu jkaitintu iki 110° C.

10. Audinio valymas organiniuose tirpikliuose, o taip pat vietiniy démiy skalbimas neleistinas,
nes Sios apdailos tipas néra atsparus tirpikliams. Neleisti, kad audinis stipriai iSsipurvinty.
Nedezinfekuoti chloru — nenaudokite baliklio.

11. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos. Uzdegimo atveju gesinti milteliy arba vandens puty
gesintuvu (ABC arba BC).

40° CL

Gamintojas pasilieka sau teise keisti auksc¢iau paminétas informacijas.
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