STAN DOME - INSTRUKCE
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MITKO

060 Coone Spolecnost MITKO s.r.o. je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 58593.
DIC: CZ 02777631 | IC: 02777631
Spoleénost zastupuji samostatné jednatelé Michal Mitko a Marek Miodonski.
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DOPORUCUJEME

1. Bé&hem montaZze i demontdze pouZivejte ochranné rukavice. Vénujte zvySenou pozornost pfi
spojovani profill, aby nedoslo k poranéni.

2. Pro montdz i demontaz jsou tfeba min. 2 osoby, pro vice komfortni praci doporucujeme 3
osoby.

3. Pro snadnéjsi montaz jsou jednotlivé dily oznaceny Cisly- spojujte dohromady dily se
shodnymi ¢isly na jejich koncich.

4. Doporucujeme odistit ram stanu pred jeho kazdou stavbou, v opacném pripadé mUze dojit k
jeho poskozeni vlivem zachycenych necistot. Firma Mitko s.r.o. (dale jen Prodejce) nenese
zodpovédnost za jakékoliv poskozeni zplUsobené v disledku stavby stanu se znecisténym
ramem.

5. Oplasténi stanu (stfecha a bocnice) by mélo byt ocisténo a vysuseno pred kazdym sbalenim
do prepravniho obalu. Prodejce nenese Zadnou odpovédnost za vznik pfipadnych skvrn
vzniklych v dlsledku skladovani vihkého a znedisténého oplasténi stanu.

BEZPECNOST

1. Stany Dome nejsou konstruovany k provozu béhem silného vétru, boure, krupobiti apod.

2. Stan nesmi byt ponechan bez dozoru.

3. Stany prodavané firmou Mitko nejsou prizplisobené k vyuZiti pod snéhovou zatézi. Pokud je
vrstva snéhu na strese stanu vyssi nez 2 cm, musi byt neprodlené odstranéna.

4. Voda zachycena na stfese stanu musi byt neprodlené odstranéna.

5. Vyrobce prohlasuje, Ze statické vypocty pro tento stan byly provedeny v souladu s normou
EN 13782:2005 - ,Prostfedky lidové zdbavy - Stany - Bezpecnost”. Stan muZe byt pouZit v
oblasti s rychlosti vétru do 28 m/s (100 Km/h) za podminky jeho zabezpeceni/kotveni dle
tabulky 1 niZze. Béhem silného vétru by mél byt vyrobek neprodlené sloZzen a zabezpecen
proti poskozeni. Mechanické poskozeni vzniklé nedodrzenim vySe uvedeného doporuceni
neni kryto poskytovanou zarukou.
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Zavaii [/ Kotva, ktera spliiuje

Rychlost vétru Podklad pozadavky pro uchyceni kazdé
nohy
Beton 2x piskové zavaii, 25 kg kazdé
<50 km/h X 3x ocelova kotva o priméru 7
Puda

mm a délce 50 cm ™

3x standardni kotva HSA-R
Beton .
M6x65 20/10
50 km/h < 100 km/h

. 3x ocelova kotva o priméru 7
Plda "

mm a délce 50 cm”

Tabulka 1: zabezpeceni/kotveni stanu

“ neni standardni soucasti stanu

** je standardni sou&asti stanu

*ok

" produkt nabizen firmou Hilti CR spol. s r.o. (https://www.hilti.cz/)

www.mitkoforevents.cz

Kotva, ktera spliiuje
pozadavky pro lano uchycené
pod Ghlem 45°

Zakroucena ocelova kotva
odélce34cm™

*kk

Kotva HLC-EC 10x50

Ocelova kotva o priiméru
18 mm a délce 90 cm *
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NAVOD MONTAZE STANU
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Vytdhnéte vsechny dily z obalu a poloZte je na rovny podklad.
Profily ke spojeni jsou k sobé uchyceny lany.

Spojte do obloukl profily, které tvofi vstupy stanu.

Spojte do pllobloukl profily, které tvori nosnou konstrukci stanu.

Patky konstrukce rozestavte na rovny podklad do pétiuhelnikového tvaru a profily nosné
konstrukce nasadte na stfedni profil kazdé patky.

Za pouziti Zebfiku spojte ve vrcholu jednotlivé profily nosné konstrukce pomoci 5 profilové
spojky/koruny.

Po nasazeni vSech profili nosné konstrukce na patky a po jejich spojeni 5 profilovou
spojkou/korunou ziskate celistvou konstrukci stanu.

Nasadte profily tvofici vstupy stanu na krajni profily patek.

Ujistéte se, Ze aretacni kolicky vsech profil jsou na svych mistech a pevné zajistény.
Pomoci prezek uchytte strisku k hlavni plachté a tu nasledné natahnéte na konstrukeci.
Na vrchol nosné konstrukce nasadte podpurny stiesni profil.

Pred uzavienim zipl si poloZte rozpérné profily k profildm tvoficim vstupy a to podle Cisel
uvedenych na Stitcich. Nasledné uzaviete zipy oplasténi kolem profill tvoficich vstupy stanu.

Nainstalujte rozpérné profily mezi nosnou konstrukci a vstupy stanu - provadéjte se zvySenou
opatrnosti, aby nedoslo k poSkozeni plastovych soucasti profilu.

Pomoci zipl prichytte bocnice stanu.

Pfi stavbé stanu na padé ukotvéte vsechny nohy pomoci 50 cm ocelovych kotev.
Protdhnéte lano smyckou a ndsledné jej vytahnéte otvorem ve strese.

Uchytte lano ke 34 cm dlouhé kotvé kterou nasledné pod hlem 45° zatluc¢te do zemé.

Pfi stavbé na betonovém podkladu pouzijte 25 kg piskové zavaZzi - umistéte 2 ks na kazdou
nohu a spojte je karabinami.

NAVOD DEMONTAZE STANU
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Odepnéte bocnice a ndsledné odstrante koliky na lanech.
Odstrarite stanové koliky / zatézové vaky.

Odstrante rozpérné profily.

Rozepnéte zipy oplasténi kolem vstupnich profilG.
Odstrante profil napinajici stfechu stanu.

Stahnéte oplasténi ze stanové konstrukce.

Odpojte profily z patek stanu.

www.mitkoforevents.cz




8. Odpoijte 5 profilovou spojku/korunu konstrukce.
9. Rozpojte jednotlivé profily.

10. Umistéte vSechny dily zbavené necistot zpét do obalu.

OSETRENI POLYESTEROVEHO MATERIALU
1. Chemické ¢isténi je zakazano.
2. Rucni cisténi vodou - latku jemné ocistéte, neskrabejte/netrete a nezdimejte.
3. Cisténi povrchu - velmi znecidténa mista jemné omyjte za pouziti myci houby.
4. Teplota vody pfi Cisténi maximalné 40° C.

5. Druh (isticiho prostfedku - Cistici prostfedky urcené pro mékké materidly, mnoZstvi
dle navodu.

6. Madchani - 2-3x v teplé vodé + 1x ve studené.
7. Vysychdni - s latkou netocte a nezdimejte ji.
8. Suseni - ve vertikalni poloze pfi pokojové teploté, vodu nechejte odkapdvat.

9. Zehleni - Zehlit Ize vnéjsi stranu latky (= bez coatingu), Zehlicka mdze mit teplotu maximalné
110° C.

10. Celkové cisténi organickymi rozpoustédly je zakazano, stejné jako Cisténi jednotlivych skvrn.
Pouzité materidly nejsou vici rozpoustédlim odolné. Nenechejte latku nadmérné znedistit.
K desinfekci nepouzivejte chlér - nepouzivejte bélidla.

11. Nevystavujte otevienému ohni. V pripadé vzplanuti uhaste ohen vodou, suchym hasicim
pristrojem nebo hasicim pfistrojem s oxidem uhli¢itym (ABC nebo BC).

40° CL

Prodejce si vyhrazuje pravo na zménu vyse uvedenych informaci bez pfedchoziho upozornéni.
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